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Nimbus

MODUL R 9 AQUA DECKENANBAULEUCHTEN

FUR DIREKTMONTAGE

Technische Details

Marke Nimbus

Material Diffusorflache Acylglas, Befe-
stigung durch Magnete

Oberflache Weil3

Schutzart IP 44

Betriebsgerat LED-Treiber erforderlich

Lieferumfang inklusive LED-Modul

Abmessungen H: 1em, @: 11em

Dimmbarkeit Nicht dimmbar

Lichtstrom 190 Im

Farbwiedergabeindex > 90

Spannung 24V

Prufzeichen CE

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie

weitere tolle Leuchten fur den

Innen- & AuBenbereich!

Produktbeschreibung

Die Einbauleuchte Modul R 9 Aqua Deckenanbauleuchten fur Direktmontage aus dem Hause Nimbus garantiert optimale Be-
leuchtung. Nimbus, der Leuchtenhersteller mit Sitz in Stuttgart, setzt seit vielen Jahren ausnahmslos auf LED-Technologie. Die
moderne Deckenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf die Nutzflache und erlaubt es, Details
genau zu erkennen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Sie erhalten dieses Produkt mit verbautem
LED-Modul. Die Schutzart IP 44 bedeutet, dass diese Einbauleuchte gegen Fremdkorper groBer ein Millimeter sowie gegen
Spritzwasser geschutzt ist. Sie ist daher perfekt geeignet fur den Einsatz im Bad. Ihr Badezimmer wird von dieser Einbauleuch-
te hervorragend beleuchtet. Die Farbe, in der Sie diese formschdne Einbauleuchte erwerben kbnnen, ist zurlickhaltendes Wei...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de
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Abbildungen

Ausfuhrungen

Modul R 9 Aqua Deckenanbauleuchte 010-399 Modul R 9 Aqua Deckenanbauleuchte 006-442

SKU 048539 SKU 048814

Name Modul R 9 Aqua Deckenan- Name Modul R 9 Aqua Deckenan-
bauleuchte 010-399 bauleuchte 006-442

Energieeffizienzklasse =~ Das Produkt enthalt eine Energieeffizienzklasse =~ Das Produkt enthalt eine
Lichtquelle der Energieeffizi- Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G. enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweil3 Extra 2700 K Farbtemperatur Warmweil3 3000 K
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