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Serien Lighting
ANNEX CEILING KLAR/OPAL LED

Technische Details

Marke Serien Lighting
Design Prof. Uwe Fischer

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
fUr den Innen- &
Aufenbereich!

Produktbeschreibung

Mit der Deckenleuchte Annex Ceiling Klar/Opal LED aus dem Hause Serien Lighting entschei-
den Sie sich fUr Qualitat. Wir empfehlen diese stylische Designleuchte fiUr die perfekte Be-
leuchtung im Wohnzimmer oder im Flur. Das Licht wird sowohl direkt als auch diffus allge-
mein abgegeben. Das direkte Licht scheint unmittelbar auf eine Fl&che und erlaubt es, gezielt
Akzente zu setzen. Diffuses Licht ist ein weiches Licht mit geringer Schattenbildung und we-
nig Kontrasten. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. FUr die unverfdlschte
Wahrnehmung der Farben sorgt der exzellente Farbwiedergabeindex von Uber 97. Serien ...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de
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Serien Lighting

ANNEX CEILING KLAR/OPAL LED

Abbildungen

AusfUhrungen

Annex Ceiling S Reflektor opal 3000K TRIAC

Annex Ceiling L Reflektor opal 3000K TRIAC

SKU 049598

Name Annex Ceiling S Re-
flektor opal 3000K
TRIAC

Energieeffizienzklas®as Produkt enthdit
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweif3 3000 K

I . I .
Annex Ceiling L Reflggpﬂéﬂpol ypgé%mgg

SKU 046163

Name Annex Ceiling L Re-
flektor opal 3000K
TRIAC

EnergieeffizienzklasBams Produkt enthdlt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur  Warmweif3 3000 K

I . ' .
Annex Ceiling L Reflggmégpol PRUE DAL

SKU egbrygtsdimmer  mit
Name RARESNERMNing LLRE=
HgsHAtspal 2700K

Durchmesser ge- TRXC

saBtyieeffizienzklasPms Produkt enthdlt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

se E.

Farbtemperatur  Warmweif3 Extra 2700
K

Regelung Dimmbar mit ex-
ternem Phasenab-
schnittsdimmer  mit
passenden Leis-
tungsdaten

Durchmesser ge- 27,5cm

samt
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SKU egBryrtsdimmer  mit
Name RARSNERMNing LLRE=
ELSESERIN3000K DA-

Durchmesser ge- RF,5cm

saeryieeffizienzklasBmis Produkt enthdlt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

se E.
Farbtemperatur Warmweif 3000 K
Regelung DALI dimmbar
Durchmesser ge- 275cm
samt
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Annex Ceiling L Reflektor opal 2700K DALI

Annex Ceiling M Reflektor opal 3000K DALI

SKU 046166

Name Annex Ceiling L Re-
flektor opal 2700K DA-
LI

EnergieeffizienzklasBes Produkt enthdit

eine Lichtquelle der

Energieeffizienzklas-

se E.

Warmweif3 Extra 2700

K

Farbtemperatur

Regekfrgiling S Reflgigpr@pahBOK TRIAC

Brchmesser ge-  @284m

RRimte Annex Ceiling S Re-
flektor opal 2700K
TRIAC

EnergieeffizienzklasBeis Produkt enthdélt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

SKU 110430

Name Annex Ceiling M Re-
flektor opal 3000K DA-
LI

Energieeffizienzklasbems Produkt enthdlt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweif3 3000 K

—Regelung—— DAL dimmbar———
ﬁnngx Ceiling M Befﬁktor opal 2700K DALI

SHht 110204

Name Annex Ceiling M Re-
flektor opal 2700K DA-
LI

Energieeffizienzklasbems Produkt enthdlt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

se E. se E.
Farbtemperatur Warmweif3 Extra 2700 Farbtemperatur Warmweif3 Extra 2700
K K
R@%@mr@eiling M Reitekkerr opalt 308RK R@%@mr@eiling M Reflegieimeeg!l 2700K
TRIAC =~ ternem  Phasenab- Rl
SKU srhimittsdimmer  mit SHbht 019806
Name RARERNEENINg MLR8- Name Annex Ceiling M Re-

fEM8AatSPal  3000K
Durchmesser ge- TR
soergieeffizienzklasBms Produkt enthdlt
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweif3 3000 K

Regelung Dimmbar mit ex-
ternem Phasenab-
schnittsdimmer  mit
passenden Leis-
tungsdaten

Durchmesser ge- 22cm

samt
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flektor opal 2700K
TRIAC
Energieeffizienzklas®ms Produkt enthdit
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

se E.

Farbtemperatur Warmweif3 Extra 2700
K

Regelung Dimmbar mit ex-
ternem Phasenab-
schnittsdimmer  mit
passenden Leis-
tungsdaten

Durchmesser ge- 22cm

samt
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