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P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN-
GE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA)

Bestellen Sie kostenlos

unseren Katalog und finden Sie

weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!

Technische Details
Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter
Aluminium-Druckguss

Abmessungen T: 4cm, Ø: 8,2cm

Produktbeschreibung

Klein, kompakt und besonders flach: Das p.014 LED Einbau-Downlight R von prediger.base ist die ideale Lösung für Decken
mit einer geringen Einbauhöhe. Das lichtstarke Downlight in der klassisch-runden Form ist dank seines zeitlos-schlichten Äu-
ßeren vielseitig im Innenbereich, vor allem im Flur, in Büros oder Nebenräumen, einsetzbar. Ein integriertes, energiesparendes
und langlebiges LED-Modul gibt ausreichend warmweißes Licht in den Raum ab und ist außerdem austauschbar. Sollten sich
also die Anforderungen an die Beleuchtung ändern oder das LED-Modul kaputt gehen, kann es mit wenigen Handgriffen aus
dem Leuchtenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss herausgeschraubt und durch ein neues Modul ersetzt
werden. Das p.014 LED Einbau-Downlight R ist dimmbar. Der für den Betrieb benötigte LED-Treiber, der werkzeuglos an die
Leuchte angeschlossen werden kann, gehört mit zum Lieferumfang. Die Farbwiedergabe dieses Strahlers ist dank eines ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de
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prediger.base

P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN-
GE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen

Ausführungen

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302943
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/27/743/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303594
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/27/743/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302942
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/27/759/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303593
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/27/759/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/27/761/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302941
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/27/761/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303592
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/27/761/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/769/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302946
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/30/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303597
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/30/769/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/788/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302945
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/30/788/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303596
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/30/788/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/792/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302944
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/30/792/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303595
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/30/792/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/769/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302949
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/40/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303600
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/40/769/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/778/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302948
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/40/778/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303599
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/40/778/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/787/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302947
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/40/787/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
B/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303598
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
B/40/787/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight S/27/743/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302934
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/27/743/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303585
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/27/743/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/27/759/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302933
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/27/759/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303584
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/27/759/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/27/761/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302932
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/27/761/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303583
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/27/761/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/769/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302937
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/30/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303588
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/30/769/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/788/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302936
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/30/788/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303587
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/30/788/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/792/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302935
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/30/792/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303586
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/30/792/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/769/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302940
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/40/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303591
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/40/769/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/778/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302939
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/40/778/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303590
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/40/778/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/787/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302938
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/40/787/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303589
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
S/40/787/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/27/743/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302925
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/27/743/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303576
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/27/743/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/27/759/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302924
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/27/759/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303575
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/27/759/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/27/761/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302923
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/27/761/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303574
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/27/761/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302928
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/30/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303579
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/30/769/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/30/788/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302927
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/30/788/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303578
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/30/788/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/30/792/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302926
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/30/792/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303577
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/30/792/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90
(250 mA)

SKU 302931
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/40/769/60°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303582
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/40/769/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar
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p.014.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90
(250 mA)

SKU 302930
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/40/778/40°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303581
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/40/778/40°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.014.100R LED Einbau-Downlight W/40/787/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302929
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/40/787/25°/CRI90 (250
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.014.100R LED Einbau-Downlight
W/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303580
Name p.014.100R LED

Einbau-Downlight
W/40/787/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar
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