prediger.base

PO11  AUSRICHTBARE LED DECKE
EINBAUSTRAHLER L - CRI>90 - E
TREIBER
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Technische Details

Marke prediger.base
Material Pulverbeschichteter
. Aluminium-Druckguss

Montagehinweis Deckenstarke: ca. 0,5 - 5,5¢cm
Oberflache Weif3

Ausrichtbarkeit 55° schwenkbar und 350°

drehbar
Schutzart IP 20
Details Ein fur die Installation beno-

tigter LED-Treiber wird nicht
mitgeliefert. Einen passen-
den LED-Treiber zu dieser
Leuchte finden Sie unter Zu-
behor.

Betriebsgerat LED-Treiber erforderlich

Energieeffizienzklasse =~ Das Produkt enthalt eine

Bestellen Sie kostenlos Lichtquelle der Energieeffizi-

unseren Katalog und finden Sie enzklasse E.
weitere tolle Leuchten fur den E.mbaumaBe T 122.””' 0:152cm
Innen- & AuBenbereich! Lieferumfang inklusive LED-Modul
Abmessungen H: 1ecm, T: 9,7cm, @: 16,5¢cm

Produktbeschreibung

Fur besonders hohe Anspruche an eine flexible Beleuchtung: Der runde, ausrichtbare p.011 LED Decken-Einbaustrahler L von
prediger.base ist ein wahres Multitalent und eignet sich gleichermaBen fur eine gute Grund- wie auch Akzentbeleuchtung
in modern eingerichteten Wohn- und Schlafzimmern, Dielen sowie allen Nebenraumen im Haus. Aus der zylinderformi-
gen Einbauleuchte wird namlich im Handumdrehen ein Strahler, der das Licht genau dort hinbringt, wo es benotigt wird.
Der Leuchtenkopf lasst sich am Korpus um satte 350° drehen und 90° schwenken, die Lichtleistung ist aufgrund des lei-
stungsstarken und energiesparenden LED-Moduls im Inneren dieses Einbaustrahlers ebenfalls ausgezeichnet. Der p.011 LED
Decken-Einbaustrahler L von predigerbase wird aus Aluminium-Druckguss gefertigt.Bitte beachten Sie, dass der Lieferum-
fang keinen LED-Treiber enthalt. Damit Sie die Leuchte nutzen kdnnen, mussen Sie einen Treiber separat ...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de
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Abbildungen
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Ausfuhrungen
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p.011.101L LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber p.011.101L LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber
W/30/2382/36°/CRI90 W/30/1642/36°/CRI90

SKU 304735 SKU 304733

Name p.011.101L  LED  Decken- Name p.011.101L  LED  Decken-

Energieeffizienzklasse

Ausfuhrung
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Einbau-Strahler exkl. Treiber
W/30/2382/36°/CRI90

Das Produkt enthalt eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

28,4 Watt

Energieeffizienzklasse

Ausflhrung

Einbau-Strahler exkl. Treiber
W/30/1642/36°/CRI90

Das Produkt enthalt eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

17,6 Watt

Seite 2


https://www.prediger.de
mailto:info@prediger.de

